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※このマニュアルでは、 EP -803 A を例に説明しています。 
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印刷可能な CD / DVD の仕様 


印刷可能な CD / DVD の仕様は以下の通りです。 


印刷可能な CD/DVD 


レーベル面がインクジェット方式カラープリンターでの印刷に対応している* 1 12 cm /8 cm * 2 サイズの CD/DVD メディ 
アまたはブルーレイディスク TM をお使いください。 

* 1: CD / DVD のマニュアルなどに、「レーベル面印刷可能」や「インクジェットプリンター対応」などと表記されているもの。 

* 2 : 8 cm サイズはパソコンからの印刷のみに対応しています。 
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• CD / DVD の取り扱い方法やデータ書き込み時の注意事項については、 CD / DVD のマニュアルをご覧ください。 
• 印刷できることを確認したメディアの情報は、エプソンのホームページでご案内しています。 

< http :// www . epson . jp / support / taiou / media / > 


印刷可能な領域 


下図のグレーの領域に印刷されます。印刷機能、 CD / DVD のサイズにより、印刷できる領域が異なります。 


12 cm CD/DVD 



外径 


内径 


12 cm CD/DVD 

ワイドエリアタイプ * 



外径 


8 cm CD/DVD 



内径外径 


外径 

内径 

外径 

内径 

外径 

内径 


8 cm CD/DVD 

ワイドエリアタイプ* 



_ 内径 


外径 


外径 


写真印刷時 


CD コピー時 


任意 u (標準は内径 43 mm • 外径11 6 mm ) 


任意* 2 (標準は内径 46 mm •外径11 4 mm ) 


選択できません。 


116 mm 

任意 5 ^ 

43 mm 

76 mm 


パソコン使用時 


43 mm 


任意$ 


1:印刷可能範囲が広いタイプ(内側ギリギリまで印刷可肯 g ) の CD / DVD 。 

2 :内径は最小 18 mm まで、外径は最大1 20 mm まで設定可能ですが、設定値によっては CD / DVD やトレイが汚れるおそれがあります。お使いにな 
る CD / DVD レーベルの印刷範囲内で設定してください。 
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ワイドエリアタイプの CD / DVD を使用するときは、印刷領域を変更する必要があります。 

CD / DVD レーベルにコピーまたは印刷する際に、外径 • 内径の設定画面が表示されますので、お使いの CD / DVD の印刷面の直径 
を測って設定してください。 

外径は計測した数値より小さめの数値を、内径は計測した数値より大きめの数値を設定してください。 

CD / DVD の印刷可能領域外に印刷領域を設定すると、印刷されたインクで手やレーベル面が汚れます。 

茂7ページ「メモリーカード内の写真を CD / DVD レーベルに印刷」手順 〇 

〇ページ 「 CD / DVD や写真などをコピーして CD / DVD レーベルに印刷」手順 〇 
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CD/DVD のセツトと取 

-^ 

り出し 

1 

r CD/DVD のセッ 

卜 ^ 



* : EP -804 シリーズは前面 上げる 

カバーを開けてください。 


排紙トレイの上に何も 
ないことを確認 



押す 


B CD/DVD をセツトします。 

ここでは 12 cm サイズの CD / DVD を例に説明しますが、 8 cm サイズも同じようにセツトできます。 




押す 



【パネルロック解除】ボタンを 
押しながら' 操作パネルを 
見やすい角度に調整する 

* : EP -804 シリーズはボタン操作は 
不要です。 


CD / DVD トレイを出したまま約 
10分経過すると、トレイは保護 
のため自動的に収納されます。 
CD / DVD をセツトするときは、 
もう一度 【 CD / DVD トレイ】 
ボタンを押してください。 
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CD / DVD の取り出し 



以上で、 「 CD / DVD のセットと取り出し」の操作は終了です。 

CD / DVD レーベルにコピーや印刷をするときは、以下をご覧ください。 
ページ「メモリーカード内の写真を CD / DVD レーベルに印刷」 

ページ 「 CD / DVD や写真などをコピーして CD / DVD レーベルに印刷」 



【パネルロック解除】ボタンを 
押しながら' 操作パネルを 
兀 I こ民す 

* : EP -804 シリーズはボタン操作は 
不要です。 






























メモリーカード内の写真を 
CD / DVD レーベルに印刷 


メモリーカード内の写真を、 CD/DVD レーベル面に直接印刷します。印刷する写真を選ん 
で印刷できます。選択可能なレイアウトは以下の3種類です。 


選択した写真1〇枚が 
自動的に配置される 


D メモリーカードをセツトします。 

メモリーカードのセツト方法は以下をご覧ください。 

沒『操作ガイド』一「メモリーカードのセットと取り出し」 




操作 パネルで [写真の印刷]を選択します。 

お使いの機種によつて画面は異なります。 


EP -804 シリーズ 


EP -803 シリーズ / EP -774 A 


a 〇 

L _, 

% •_ m 

^ [►! 

J 

1 写苠の印刷 1 


メモリーカードを使う機能 
を遥んで、 1B をキ甲して 
ください。 






[CD/DVD レーベルに印刷]を選択して、レイアウトを選択します。 

レイアウトは、レーベル1面 • レーベル4面 • レーベルバラエティーから選択できます。 
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□ 画面のメッセージを確認して [0K] ボタンを押し、印刷する写真と枚数を設定します。 

画面の説明に従って操作し、印刷する写真と印刷枚数を設定してください。 

[自動で配置]の場合 





[レーベル1面]以外では 
四角枠が表示される 




※枚数を指定せずに 【0 K 】 ボタンを押すと、表示されている写真が配置されます。 


[配置する位置を指定]の場合 




※上記画面のときのみ、空白を配置できます。 




【ズーム/表示切替】ボタンを押すと、写真の表示方法が以下の順で切り替わります。 

1面表示（枚数設定表示あり） — ズーム枠表示 — 1面表示（枚数設定表示なし） — 9面表示 

ズーム枠表示では、ガイドの指示に従って、ズーム枠を移動したり大きさを変えたりすることで、写真の一部をズームアツ 
プして印刷できます。 



ズームアップする範囲が 
枠で表示される 


操作できるボタンが表示 
される 
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画面のメッセージを確認して [0K] ボタンを押し、 CD/DVD の印刷領域を設定します。 

画面の指示に従って操作し、使用する CD / DVD の外径 • 内径を設定してください。 

#2ページ「印刷可能な領域」 
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外径は1 14 mm 〜1 20 mm まで、内径は1 8 mm 〜 46 mm まで1 mm 刻みで調整できます。 



[CD/DVD レーベルに印刷する]または [A4 普通紙に試し印刷する]を選択します。 

([□ CD / DVD レーベルに印刷する f 


□ A 4 普通紙に試し印刷する 


試し印刷するか、 レーベル 
印刷するかを選んでくださ 
い。_で次へ進みます。 
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[ A 4 普通紙に試し印刷する]を選択すると、試し印刷ができます。 CD / DVD を取り出して、 A 4 普通紙をセットしてくだ 
さい。 

用紙のセット方法は以下をご覧ください。 

が『操作ガイド』一「印刷用紙のセット」 
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O CD/DVD をセツトします。 

画面の指示に従って操作し、印刷する面を上にして、 CD / DVD をトレイに置き、中央付近を軽く押さえてセツ 
卜します。セツトしたら、 [ CD / DVD トレイ】ボタンを押します。 

とデ3ページ 「 CD / DVD のセットと取り出し」 



〇 印刷設定を確認します。 

設定を変更したいときは、【メニュー】ボタンを押してください。設定の変更方法は以下をご覧ください。 
茂 『操作ガイド』一「写真の印刷モード」一「印刷設定の変更」 


pP 刷設定の確認 
CD/DVD 
CD/DVD レ-へ、、ル 
CD -1 面 
標準漉度 



合計 


1枚才-トフオトファイン ! EX 


!_◊ 印刷開始そ E 設定変史 


^ 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行します。 


E 印刷が終了したら CD/DVD を取り出し、 【CD/DVD トレイ】ボタンを押してトレイ 
を収納します。 

とデ3ページ 「 CD / DVD のセットと取り出し」 

続けてもう1枚印刷するときは、 CD / DVD をセットして、「もう1枚印刷しますか？」のメッセージ画面で[は 
い]を選択してください。終了するときは、[いいえ]を選択してください。 


^インフォメーション 

印刷が終了しました。 
もう1枚印刷しますか？ 


f D はぃ 1 


□ いい:！ 

0 K 決定 



以上で、「メモリーカード内の写真を CD / DVD レーベルに印刷」の操作は終了です。 
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CD / DVD や写真などをコピーして 
CD / DVD レーベルに印刷 


CD/DVD レーベルからのコピーはもちろん、写真などの四角い原稿も CD/DVD レーベルに 
レイアウトして印刷できます。 



D 

B 

B 


操作パネルで[コピー]モードにします。 

【メニュー】ボタンを押します。 

[CD/DVD コピー]を選択します。 
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画面に従って原稿をセットし、 [0K] ボタンを押します。 

CD 原稿は原稿台の中央に置いてください。写真などの四角い原稿は、原点マークから 5 mm 以上離して、傾か 
ないようにセツトしてください。 

※多少のズレは自動的に調整されます。 



写苠原稿の匿き方 



_次へ S ] 戻る 
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• 原稿台にゴミや汚れがあると正しくスキャンできないことがあります。原稿台に汚れがない状態で原稿をセットしてく 
ださい。 

• 四角い原稿のときは、原稿の中心から読み取れる最大の正方形領域がスキャンされます。印刷時は、スキャンした正方 
形領域を CD / DVD サイズに拡大/縮小し、ドーナツ状にくり抜いて印刷します。 




B 画面のメッセージを確認して [0K] ボタンを押し、 CD/DVD の印刷領域を設定します。 

画面の説明に従って操作し、使用する CD / DVD の外径 • 内径を設定してください。 

とず2ページ「印刷可能な領域」 




CS> 

外径は1 14 mm 〜 120 mm まで、内径は 18 mm 〜 46 mm まで 1 mm 刻みで調整できます。 
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[CD/DVD レーベルに印刷する]または [A4 普通紙に試し印刷する]を選択します。 


□ CD / DVD レーベルに印刷する 


A 4 普通紙に試し印刷する 


試し印刷するか、レーベル 
印刷するかを遥んでくださ 
い。 ISR 1 で次へ進みます。 
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[ A 4 普通紙に試し印刷する]を選択すると、試し印刷ができます。 CD / DVD を取り出して、 A 4 普通紙をセットしてくだ 
さい。 

用紙のセット方法は以下をご覧ください。 

が『操作ガイド』一「印刷用紙のセット」 


B CD/DVD をセツトします。 

画面の指示に従って操作し、印刷する面を上にして、 CD / DVD をトレイに置き、中央付近を軽く押さえてセツ 
卜します。セツトしたら、 [ CD / DVD トレイ】ボタンを押します。 

とデ3ページ 「 CD / DVD のセットと取り出し」 



B コピー設定を確認します。 

画面の説明に従って操作して、必要に応じてコピー色やコピー濃度を変更してください。 


CD/DVD コビー 



CD/DVD 

きれい 


CD/DVDK ル 

オー トフ イツ ト 


コビー開始_設定変更 
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Q 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行します。 


E コピーが終了したら CD バ DVD を取り出し、 【CD/DVD トレイ】ボタンを押してトレ 
イを収納します。 

とデ3ページ 「 CD / DVD のセツトと取り出し」 

以上で、 「 CD / DVD や写真などをコピーして CD / DVD レーベルに印®!」の操作は終了です。 
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パソコンなしで作れるレーベルアイディア集 


本製品の CD / DVD レーベルコピー機能を使えば、パソコンなしでも以下のような楽しいオリジナル CD / DVD レーベル 
が作れます。 


写真に文字などを手書きしてからコピーする 


タイトル入りのレーベルが簡単に作れます。 



①写真に文字などを書く 



②写真をセツトして CD/DVD 
にコピーする 



複数枚の写真を並べてコピーする 


写真を複数枚並べて コピー すれば、多面レイアウトのレーベルが作れます。 

コピーした後で、余白部分にタイトルやイラストなどを手書きしても楽しいでしょラ。 



①写真を並べてセツトして、 CD/DVD 
にコピーする 

※4枚の中心から円形にコピーされる 
ため、写真はすき間なく並べる 
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■ CD/DVD レーベルサイズの用紙にオリジナルデザインを作成してコピーする 


コピー用紙などに CD / DVD サイズの円を書いて切り取り、文字やイラストを書き込んでコピーすればオリジナルデザイ 
ンのレーベルが作れます。文字やイラストを書き込むときに、お好みの素材(切り抜いた写真や色紙など)を貼り付ければ、 
より手作り感のあるレーベルになります。 



①コピー用紙などに CD / DVD サイズの 
円を書いて切り取る 



②文字やイラストを書く 
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CD / DVD ケース用ジャケットの印刷 


CD/DVD ケース用のジャケットが印刷できます。 A4 サイズの用紙に、 CD ケースのサイズに 
レイアウトして印刷します。切り取リガイドに沿って切り取ると、 CD ジャケットになります。 
選択可能なレイアウトは以下の2種類です。 


CD ケース片面 



切り取りガイド 


CD ケースインデックス 


KSM 響 1 : 


ヴ 


切り取りガイド 


(12 面 x 2) 





一力ードから印刷する場合 



印刷用紙 （A4 サイズ）をセツトします。 

用紙のセツト方法は以下をご覧ください。 

茂『操作ガイド』一「印刷用紙のセット」 


B メモリーカードをセツトします。 

メモリーカードのセツト方法は以下をご覧ください。 

沒『操作ガイド』一「メモリーカードのセットと取り出し」 



操作 パネルで [写真の印刷]を選択します。 

お使いの機種によつて画面は異なります。 


EP -804 シリーズ EP -803 シリーズ / EP -774 A 


写苠の印刷 

メモリーカードを使う機能 
を遥んで、 _ をキ甲して 
ください。 
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[いろいろなレイアウトの印刷]を選択します。 



□ レイアウトを選択します。 

[ CD ケース片面]または [ CD ケースインデックス]のどちらかを選択してください。 


► 一 一 


^ LJ IH | 調 > 

CD ケース片面 

レイアウトを遥んでくださ 
い。 IO KI で次へ進みます。 



0 


CD ケ-スインテ”ックス 

レイアウトを遥んでくださ 
い。_で;欠へ進办ます。 




用紙サイズを確認して、印刷する用紙種類を選択します。 



印刷用紙のサイズを選んで 
ください。 

BS で次へ進みます。 




印刷用紙の種類を選んで 
ください。 

0 K | で次へ進办ます。 
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〇 画面のメッセージを確認して [0K] ボタンを押し、印刷する写真と枚数を設定します。 

画面の説明に従って操作し、印刷する写真と印刷枚数を設定してください。 








2ページ目の写苠殛〇1枚 


cn> 

• 1枚の用紙に印刷できる写真の枚数は、 [ CD ケース片面]では1枚、 [ CD ケースインデックス]では24枚です。レイ 
アウトの面付け枚数以上の写真を選ぶと、次のページ （2 枚目の用紙）に印刷されます。 

• 【ズーム/表示切替】ボタンを押すと、写真の表示方法が以下の手順で切り替わります。 

1面表示（枚数設定表示あり） — ズーム枠表示 — 1面表示（枚数設定表示なし） — 9面表示 

ズーム枠表示では、ガイドの指示に従って、ズーム枠を移動したり大きさを変えたりすることで、写真の一部をズーム 
アップして印刷できます。 



ズームアツプする範囲が 
枠で表示される 


操作できるボタンが表示 
される 


1 印刷部数を設定します。 



印刷枚数を設定してください。 
_次へ _設定変更 
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印刷の設定を確認し、【スタート】ボタンを押して印刷を実行します。 

設定を変更したいときは、【メニュー】ボタンを押して設定を変更します。設定の変更方法は以下をご覧ください。 
茂 『操作ガイド』一「写真の印刷」一「印刷設定の変更」 


I 印刷設定の確認_ 

A 4 

写苠用紙 
CD ケース片面 
標準品質 
トトフオトフアイン! EX 


1/1 


1少1印刷開始 liij 設定変吏 



印字紙のジャケット部分を、切り取りガイドに沿って切り取ります。 

同じジャケットを再度印刷するときは、「続けて印刷しますか？」のメッセージ画面で[はい]を選択してください。 
終了するときは[いいえ]を選択してください。 


写真やイラストをスキャンして印刷する場合 


D 原稿台に原稿をセツトします。 

原稿台へ原稿をセツトする方法は以下をご覧ください。 
茂 『操作ガイド』一「原稿のセット」 


B メモリーカードをセットします。 

メモリーカードのセット方法は以下をご覧ください。 

沒『操作ガイド』一「メモリーカードのセットと取り出し」 



操作パネルで[スキャン]を選択します。 

お使いの機種によつて画面は異なります。 
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[スキャンしてメモリーカードに保存]を選択します。 

スキャンしたデータをメモリーカードに保存します。 


スキヤン 


スキャンしてメモリ-力-ド' I こ保存 


。スキャンして) n ] ンへ ( pdf ) 


ロスキャンして) n ] ンへ ( e メ-ル) 


決定 [ ST 民る 



[保存形式]を選択します。 

[ JPEG ] を選択してください。 


スキャンしてメモリ-力 - n こ保存 

°保存形式 

: JPEG | 

° A 十 T ノ單 G 12 I 

: H 4 

□ 原稿タイフ 

:文字 

°保存品位 

:速度優先 T 


メモリーカード残星 OMB 


スキャン開始 0 K 設定変更 



— ▲ 

+ 

◄ 0K 

<= ▼ 



保存形式 

□ JPEG 


I 

° rui - 


▼ 

0 K | 終了 

S ] 戻る 





[スキャン範囲]を選択します。 

[自動キリトリ]を選択してください。文字や画像のある部分のみスキャンします。 


スキャンして;(モリ-卜 n こ保存 

□ 保在嵌忒 : JPEG 


□スキヤン範囲： A 4 


口侃桐ブづノ : 乂予 

□保存品位：速度優先 


^メモリーカード残星 OMB 


スキャン問始 0 K 設定変更 



一 ▲ 

+ 

◄ OK 

<= ▼ 



スキヤン範囲 

| □ A 4 

▲ 

。自動キリトリ 

] 

° 瑕入單 GI 2 I 

▼ 

國終了 S ] 戻る 
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[原稿タイプ]を選択します。 

[文字]または[写真]を選択してください。 


スキャンしてメモリ-力- n こ保存 

□ 保存形式 

: JPEG A 

口又车ャン節關 

!白凿 tl 本リトリ 


P タイフ 

カー R 


:文字 



ーカード残星 OMB 


スキャン開始 0 K 設定変更 







[保存品位]を選択します。 

[速度優先]または[画質優先]を選択してください。 


スキャンしてメモ 1 Hi - n こ保存 

□保存形式 : JPEG 
□スキヤン範囲：白里}]キリトリ 


厣链々イブ：立字 


。保存品位：速度優先 




/て: 1 ノーノ j — r 夕戈茧 unb 


スキャン開始 OK 設定変更 



保存品位 


I - 速度偾先 


□ 画質優先 



_終了 S ] 戻る 




^ 【スタート】ボタンを押して、スキャンを開始します。 

この後は、印刷用紙をセットして、15ページ「メモリーカードから印刷する場合」手順 〇 以降に従ってください。 
以上で、 「 CD / DVD ケース用ジャケットの印刷」の操作は終了です。 







































































更 l.ec4 - Epson Print CD | ■=> H B 

ファイ me) 雖 (i) 择入⑴因形⑹配蛋⑻表示⑵〜レブ〇〇 

hjLUL^][iJ| _ っ卜 n 

新規 閉く 印刷 は存 内径•外径 

IMS 明朝 ，| 21 ^ A B I V % O — 5— 

圓 IZ 

くへ 補助ツール 


B 各種設定をしてレーベルを作成します。 

これ以降では、背景や文字を揷入する例を説明します。 
その他の機能や詳しい使い方は [Epson Print CD 』 の 
ヘルプをご覧ください。 


ンから 『Epson Print CD 』 を使って印刷 


付属のアプリケーションソフト [Epson Print CD 』 を使用すると、思い通りに CD / DVD レー 
ベルの作成と印刷が行えます。 背景やイラストのテンプレート、文字のバリエーションが豊富 
なので、オリジナルのレーベルが簡単に作成できます。 




パソコンで 、 『Epson Print CD 』 を起動します。 

デスクトップ上の [Print CD ] アイコンを夕'ブルクリックしてください。 

Windows の場合 Mac OS Xの場合 



ダブルクリック 



ダブルクリック 


CS> 

デスクトップ上にアイコンが表示されないときは以下をご覧ください。 

< Windows の場合〉 

[スタート]-[すべてのプログラム] 一 [Epson Software ] - [Print CD ] の順にクリックします。 

< Mac OS X の場合〉 

[ハードディスク]-[アプリケーション ]— [Epson Software ] - [Print CD ] - [Print CD ] アイコン順にタブルクリッ 
クします。 





















































〇 [背景]をクリックして、レーベルの背景 
を選択します。 


ク IJ ック 


□ [文字]をクリックして、レーベルに挿入 
する文字を入力します。 

[文字の設定]画面で、[文字設定]•[文字色]•[自動アー 
チにする]などの設定をしてください。 


Cff> 

お手持ちの写真データを挿入するには、[背景]または[イ 
ラスト]をクリックして、[ファイル]タブで写真データを 
指定してください。 

※写真を背景にしたいときは[背景]を、複数の写真を揷 
入したいときには[イラスト]をクリックします。 





□ プリンターと用紙種類を選択して印刷し 
ます。 


cs> 

『Epson Print CD 』 では、レーベル印刷のほか、 CD / DVD ジャ 
ケット印刷もできます。 



[②ク U ック I 


以上で、「パソコンから 『Epson Print CD 』 を使って印刷」の操作は終了です。 
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『Epson Print CD 』 を使ったアイディア: 



[Epson Print CD 』 を使って、あなたのアイディアを生かしたオリジナリティあふれる CD / DVD レーベルが作れます。 
ここでは 、 『Epson Print CD 』 の機能を使って印刷したサンプルをご紹介します。 


背景集のデータを使って作成する 


[Epson Print CDJ に登録されている背景集のデータを使えば、簡単にレーベルが作れます。 


(Dm をクリックします。 

②[背景集]タブをクリックし、お好みのデザインを選択して [0 K ] 
をクリックします。 

をクリックして、文字を入力します。 

必要に応じて文字色などを設定して [0 K ] をクリックします。 

④文字をお好みの位置に移動します。 



■ 合成パターンと写真を選択して作成する 

レーベル面にタイトルと写真を印刷しておくと、データの管理がしやすく便利です。 

① をクリックします。 円周12面 

② [合成]タブをクリックし、写真と合成パターンを選択して [0 K ] 

をクリックします。 

をクリックして、文字を入力します。 

必要に応じて文字色などを設定して [0 K ] をクリックします。 

④文字をお好みの位置に移動します。 


整列下6面 
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ぼかし機能を使って作成する 

レーベル面に配置した写真にぼかしをかけると、やわらかい雰囲気のレーベルが作れます。 

① をクリックします。 

② [合成]タブをクリックし、写真と合成パターンを選択して [0 K ] 

をクリックします。 

③ をクリックし、ぼかしの設定をして [0 K ] をクリック 
します。 

(4)1^^ をクリックして、文字を入力します。 

必要に応じて文字色などを設定して [0 K ] をクリックします。 

⑤文字をお好みの位置に移動します。 


型抜き機能を使って作成する 

レーベル面に型抜きしたイラストや写真を入れて、ポップで楽しいレーベルを作れます。 

① ，をクリックします。 

② [単色]タブをクリックし、色面を選択して [0 K ] をクリック 
します。 

(3)1^^ をクリックして、[ファイル]タブをクリックします。 

④ 写真を選択して、[イラスト調整]をクリックします。 

⑤ [型抜き]をクリックし、型を選択•調整して [0 K ] をクリッ 
クします。 

⑥ 噙文字 をクリックして、文字を入力します。 

必要に応じて文字色などを設定して [0 K ] をクリックします。 

⑦ 写真と文字をお好みの位置に移動します。 
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こんなときは 

•よくあるご質問- 


@ CD / DVD レーベルの印刷面がベたついて乾燠しない。 

印刷濃度が濃いことが考えられます。印刷濃度を調整して印刷をお試しください。 



一力- 


から印刷する場合 


濃度調整を[濃く]または[より濃く]に設定しているときは、[標準]に設定してください。 


D 


8ページ手順 0 の画面で【メニュー】ボタンを押し、[用紙と印刷の設定]を選択し 
て濃度の設定を変更します。 

標準濃度を選択してください。 



【メニュー】ボタンを押して、設定画面を閉じます。 


CD コピーの場合 


コピー濃度を薄くしてください。 

11ページ手順 D の画面で[コピー濃度]を設定します。 



CD/DVD 

きれい 


CD/DVD レイル 

オートフイツト 


コピー開始_設定変更 


























































顧 


印刷位置がずれて、レーベルの位置にきちんと印刷されない（上下左右にずれて 
しまう）〇 


印刷位置調整機能を使って、印刷位置を上下左右に調整することができます。 



製品のみで印刷する場合 （CD コピー•写真印刷) 


D 操作 パネルで[セットアップ]一 [プリンターの基本設定] 一 [ CD / DVD 印刷位置調 
整]を選択します。 



□ インク残星の表示 


□ ブ u 、 ノ今一のお壬入れ 


+ Ez リンターの基本設定 | 


イ、ツ r ノ _ン 5 戈疋 

ファイル共有設定 


_決定 


S ] 戻る 




フリンターの基本設定 


。 CD/DVD 印刷位匿調整 


°ソール叩师 1 』也面5问 M 

□ こすれ軽減 
□ 音の設定 

°スクリーンセーバー設定 T 

_決定 LS ] 戾る 




B 印刷位置を設定します。 

〇.1 mm 単位で、上下左右「0.0〜2.0 mm」 の範囲で設定できます。 
【△】#【▽】で上下位置、【く】か【>】で左右位置を設定します。 


| CD / DVD 印刷位匿調整_ 

lET 印刷面上 


□ O.Omin I 
m O.Omm 



OK 終/ 


印刷面下 

戻る 
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『Epson Print CD 』 から印刷する場合 


D 印刷画面の[印刷位置微調整]をクリック 
します。 



B 印刷位置を設定します。 


左右に移動丨 I 上下に移動 I 



印刷位匿微調整 





ヘルブ 


- I 晒値.通 j 


上怊 
右傾 


25 : m 


①チェック②数値を調整 



^以下のメ ッ セージが表示された。 


インフォメーション 


自動メンテナンスを行います。 
一旦 CD / DVD を取り出して、 

[1 を押してください。 


CD / DVD レーベル印刷を連続して行なうと、良好な印刷品質を保つためにメンテナンス動作が行われ 
ます。 

メッセージに従って CD / DVD を取り出し、 【 CD / DVD トレイ】ボタンを押してトレイを収納してくだ 
さい 0 

メンテナンス動作終了後、メッセージに従って CD / DVD をセットし直せば、レーベル印刷を続けられ 
ます。 
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